
 ซ็อกเกต็สาํหรับการใชง้านร่วมกบัโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ (MT-Series) ไดห้ลากหลายตระกลูเช่น MCS-51, AVR, PIC และ PSoC เป็นตน้

 LED ชนิด 2 สี พร้อมตวัตา้นทานจาํกดักระแสจาํนวน 8 บิต สามารถเลือกการใชง้านเป็นแบบ Active Low หรือ Active High ไดด้ว้ยจมัเปอร์�

 LED ชนิด 2 สี พร้อมวงจรบฟัเฟอร์ จาํนวน 8 บิต สามารถเลือกการใชง้านเป็นแบบ Active Low หรือ Active High ไดด้ว้ยจมัเปอร์�

 ดิพสวทิช ์8 บิต และสวทิชก์ดติด-ปล่อยดบั 4 บิต

 ชุดแรงดนัอา้งอิงปรับค่าได ้(0-5V) จาํนวน 4 ช่อง มีอินเตอร์เฟซพอร์ตทงัแบบ IDC-10 และ Wafer Connector�

 แผงต่อวงจรการทดลองเพิมเติมแบบโปรโตบ้อร์ด ขนาด 400 จุด�

 วงจรแปลงสญัญาณ DAC ขนาด 12 บิต สื�อสารผา่นบสั SPI สามารถกาํหนดขาสญัญาณการอินเตอร์เฟซไดอิ้สระจากจมัเปอร์ จาํนวน 1 ช่อง �

 วงจรอะนาลอ็กบาร์กราฟ สาํหรับแสดงค่าแรงดนัเอาตพ์ตุจากวงจรแปลงสญัญาณ DAC แสดงผลดว้ยหลอด LED จาํนวน 10 ดวง

 วงจรออปโตไ้อโซเลเตอร์อินพตุ จาํนวน 2 ช่อง มีขวัต่อสญัญาณอินพตุแบบเทอร์มินลัชนิดสกรู�

 วงจรโซลิตสเตทรีเลย ์220VAC ดว้ย TRIAC จาํนวน 2 ช่อง มีขวัต่อสญัญาณเอาตพ์ตุแบบเทอร์มินลัชนิดสกรู�

 วงจรรีเลยเ์อาตพ์ตุ จาํนวน 4 ช่อง ใหเ้อาตพ์ตุคอนเทค็ทงั NO และ NC มีขวัต่อสญัญาณเอาตพ์ตุแบบเทอร์มินลัชนิดสกรู� �

 วงจรขบัเอาตพ์ตุกระแสสูงดว้ย ULN2803 ขนาด 8 บิต

 วงจรแปลงสญัญาณ ADCx4 ขนาด 8 บิต และ DACx1 ขนาด ๘ บิต ดว้ยชิพ PCF8591 สื�อสารผา่นบสั I2C และมีชุดทดสอบแรงดนัอา้งอิงใหก้บัวงจร ADC ทงั 4 ช่อง หรือ �

เลือกรับสญัญาณอินพตุจากภายนอก กาํหนดไดด้ว้ยจ๊มเปอร์

 วงจรขยายพอร์ต I/O ขนาด 8 บิตดว้ยชิพ PCF8574A สื�อสารผา่นบสั I2C และมีชุดทดสอบดิจิตอลอินพตุแบบดิพสวทิช ์และชุดทดลองเอาตพ์ตุเป็น LED

 วงจรนาฬิกาดิจิตอล ดว้ยชิพ DS1307 สื�อสารผา่นบสั I2C

 วงจรหน่วยความจาํแบบ EEPROM สื�อสารผา่นบสั I2C

 วงจรแสดงผลดว้ยจอ LCD ขนาด 16x2 สื�อสารผา่นบสั I2C สามารกาํหนดการใชง้าน Data Interface แบบ 4 และ 8 บิตได้

 วงจรแสดงผลดว้ยจอ LCD ขนาด 16x2 แบบเชื�อมต่อกบั MCU โดยตรง สามารกาํหนดการใชง้าน Data Interface แบบ 4 และ 8 บิตได้

 เซนเซอร์วดัอุณหภมิูแบบดิจิตอล สื�อสารผา่นบสั 1-Wire จาํนวน 1 ชุด

 วงจรแสดงผลแบบ 7-Segment ขนาด 4 หลกั ทาํงานแบบสแกนดิสเพล์

 วงจรแสดงผลแบบ 7-Segment ขนาด 8 หลกั สื�อสารผา่นบสั SPI สามารถกาํหนดขาสญัญาณการอินเตอร์เฟซไดอิ้สระจากจมัเปอร์�

 ชุดส่งสญัญาณเสียงดว้ยบซัเซอร์ (Buzzer) จาํนวน 1 ชุด

 ชุดส่งสญัญาณเสียงดว้ยเปียโซ (Piezo) จาํนวน 1 ชุด

 พอร์ตสื�อสารอนุกรม RS-232C จาํนวน 2 พอร์ต พร้อมหลอด LED แสดงสถานะการรับ-ส่งขอ้มูล และสามารถเลือกการใชง้านแต่ละบิตไดอ้ยา่งอิสระไดด้ว้ยดิพสวทิช์

 พอร์ตสื�อสารอนุกรม RS-485 จาํนวน 1 พอร์ต

 พอร์ตสื�อสารอนุกรม CAN จาํนวน 1 พอร์ต พร้อมไดร์เวอร์เบอร์ MCP2551 สามารถกาํหนดขาสญัญาณการอินเตอร์เฟซไดอิ้สระจากจมัเปอร์�

 วงจรเร็กกเูลเตอร์แบบ DC-DC Converter

 เพาเวอร์สวทิช ์เปิด-ปิด ไฟเล� ียงบอร์ด

 ติดตงัอยภู่ายในกระป๋าอลมิูเนียม ที�มีความแขง็แรงและสวยงาม�

MRT-EX1 Microcontroller Training Set / MT-PIC-D
ชุดทดลองเพื่อการเรียนรูและพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอรเอนก
ประสงคออกแบบใหมีซ็อกเก็ตสำหรับการ ใชงานรวมกับโมดูล 
ไมโครคอนโทรลเลอรไดหลากหลายตระกูล ไดแก MCS-51, 
AVR, PIC และ PSoC เปนตนเปนชุดทดลองที่ออกแบบใหม ี
วงจรพื้นฐาน ตางๆ ที่จำเปนสำหรับระบบไมโครคอนโทรลเลอร 
เชน LED, Switch, RS-232C อยูภายในบอรดหลัก และใชการ 
เชื่อมตออินเตอรเฟซพอรตแบบ IDC-10 สำหรับตอขยายรวม 

MCS51 AVR PIC PSoC
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MT-PIC-D / 458 + Serial Bootloader

 โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร PIC ใชกับไมโครคอนโทรลเลอรชนิดตัวถังแบบ
PDIP-40 เบอร PIC18F458 พรอมโปรแกรม Bootloader สำหรับการดาว 
โหลดผานพอรตนุกรมหรือสายแปลงสัญญาณ USB to Serial converter

 XTAL 20.0MHz  
 มีพอรตรองรับการดาวโหลดโปรแกรมจากภายนอก 2 พอรต คือ

- MRT-ICSP-10P : สำหรับใชงานกับชุดโปรแกรม MRT-PIC Loader 
  และ PIC-PK2
- ICD-6P : สำหรับการใชงานกับ ICD2 Debugger 

  มี LED แสดงสถานะ Power

PIC
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สามารถควบคุมการโปรแกรมและการรันโปรแกรมผานโปรแกรมไดโดยตรง

โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร PIC สามารถรองรับการใชงานกับชิพไมโครคอนโทรลเลอร ขนาด 40 ขา (PDIP-40) 
ออกแบบให สามารถใชงานรวมกับบอรดที่มีซ็อก เก็ตสำหรับ MT-Series ไดทันที

อุปกรณประกอบในชุด
 ชุดทดลอง MRT-EX1 พรอมกระเปา

 โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร MT-PIC-D/458

 ใบงานการทดลอง

 สายตอทดลอง M-IDC-10 จำนวน 3 เสน

 สายสื่อสารอนุกรม RS232 จำนวน 1 เสน 

 แผน CD-ROM

ตัวแทนจำหนาย

ซอฟแวรดาวโหลดโปรแกรม
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